
                                      ir33 nowa generacja

ir33 stanowi najbardziej zaawansowany technologicznie sterownik Carela
dla ch³odnictwa. W niedalekiej przysz³oœci typoszereg sterowników ir33 zast¹pi 
dotychczas stosowane sterowniki IR32. W kompaktowej konstrukcji zosta³y 
zawarte cztery przekaŸniki, zegar czasu rzeczywistego, podwójnie izolowany 
transformator, prze³¹cznik napiêcia zasilania, przekaŸnik dla sprê¿arki 

3o mocy do /4  KM oraz ca³kowicie nowe innowacyjne oprogramowanie.

Charakterystyka sprzêtowa:
·brzêczyk alarmowy
·prze³¹cznik napiêcia zasilania dla modeli: 12/24 Vac/dc oraz 115/230 Vac
·wejœcia cyfrowe które mo¿na skonfigurowaæ do wspó³pracy z czujnikiami NTC

o·wszystkie modele do wspó³pracy z czujnikami NTC (modele HT max. 150 C)
·opcjonalny pilot zdalnego programowania
·opcjonalny zegar czasu rzeczywistego dla oszraniania oraz zgodnoœci z HACCP
·mo¿liwoœæ szybkiego programowania kluczem
·zasilanie 230 Vac dla modeli z wewnêtrznym transformatorem
·jaskrawy wyœwietlacz z ikonami statusu pracy
·model (TOP) przystosowany do wspó³pracy z czujnikiem NTC lub PTC
 poprzez zamianê parametru (IR33C7HB00)

Charakterystyka oprogramowania:
·zarz¹dzanie czujnikiem skraplacza
·inteligentne odszranianie
·zgodnoœæ z HACCP
·mo¿liwa konfiguracja czwartego przekaŸnika do w³¹czania drugiej sprê¿arki
 z opóŸnieniem
·funkcja „pu mp-down” (o dessanie czynnika)
·procedura autokonfiguracji adresu dla systemu monitoringu
·przydzia³ do przycisków indywidualnych funkcji
·zarz¹dzenie drugim parownikiem (dodatkowy czujnik oraz przekaŸnik 
 dla grza³ek)
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WYJŒCIA WEJŒCIA PLUS
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Przyk³adowy schemat pod³¹czeñ elektrycznych 

Kody

PSOPZKEY00: programator z bateri¹
PSOPZKEYA0: programator z zewnêtrznym zasilaczem 
PSOPZPGR00: zestaw do programowania z komputera PC

IROPZ48500: karta szeregowa RS485
IRTRRES000: pilot zdalnego sterowania

oNTC015HP00: zakres 1,5m (-50 do 100 C)
oNTC030HP00: zakres 3,0m (-50 do 100 C)

oNTC015HT00: zakres 1,5m (0 do 150 C)
oNTC030HT00: zakres 3,0m (0 do 150 C)

Opcje Czuj niki
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WYJŒCIA WEJŒCIA PLUS
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www.alfaco.pl
www.carel.pl


